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SINGLE LOCK 
싱글락 시스템

SNAP LOCK
스냅락 시스템

INTER LOCK
인터락 시스템

ECO LOCK
에코락 시스템

ESTAGE
에스테지 시스템J-METAL SYSTEM
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SINGLE LOCK 25/38

싱글락 시스템 (돌출이음)

적용 : 지붕, 외장

돌출이음 시스템은 금속제품의 가장 대표적인 공법입니다. 경사지붕뿐 아니라 다양한 외장

부위에 적용가능하며 감각적이고 고급스러운 외관을 형성하게 해줍니다. 돌출이음을 접는 

방식에 따라 각형 돌출이음과 이중 돌출이음의 표현이 가능하며 이는 판재의 구조적 강도

와 기밀성을 높혀줍니다. 돌출이음 시스템의 돌출이음부는 일자로 뻗는 라인을 형성하여 

디자인뿐 아니라 판재의 내구성까지 고려하였습니다.

싱글락 시스템 주름 옵션

싱글락 시스템 3D 전개도

싱글락 시스템 노출폭 (원자재 /가공 후 폭)

싱글락 시스템 비드 상세도 (양쪽주름형)

싱글락 400폭_최소폭 (WIDTH: 400mm / 330mm)

BEAD 없음

BEAD RIBS

PENCIL RIBS
- Small

PENCIL RIBS
- Large

V-RIBS
- Large

V-RIBS
- Small

싱글락 500폭 (WIDTH: 500mm / 430mm)

❶ 금속마감재
❷ 투습방수지 (DELTA VENT N)
❸ 내수합판

*UL인증[Underwriter's Laboratories] UL은 미국 최초의 안전 규격 개발 인증 기관으로, 120년 이상 전세계 다양한 국가의 안전 표준 및 기준에 따라 수천 종류의 제품을 시험하고 인증을 제공하고 있습니다.

❹ EPS 단열재
❺ 각파이프
❻ 콘크리트

❶

❷

❸

❹

❺

❻

BEAD RIBS

V-RIBS (Small, Large 2종)

PENCIL RIBS (Small, Large 2종)
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싱글락 시스템 비드 상세도 (한쪽주름형)

BEAD 없음

BEAD RIBS

PENCIL RIBS
- Small

PENCIL RIBS
- Large

V-RIBS
- Large

V-RIBS
- Small
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SNAP LOCK 39

스냅락 시스템

적용 : 지붕, 외장

스냅락 시스템은 실용신안등록된 제품으로 이음부 처리의 공정이 필요한 기존 돌출이음 
공법을 획기적으로 변화시킨 시스템입니다. 판재를 서로 끼워서 결합하는 방식의 스냅락 
시스템은 공정을 최대한 줄여 공기단축과 최고의 시공성을 자랑하며, 기존의 돌출이음보다
높고 좁은  이음부는 강렬한 라인을 형성하여 단정하고 간결한 외관의 디자인을 가능케 합니다. 
스냅락 시스템은 심미적이고 기품있는 건축물의 디자인을 완성하기에 적합합니다.

❶

❷

❸

❹

❺

❻

스냅락 시스템 주름 옵션

스냅락 시스템 3D 전개도

스냅락 시스템 노출폭 (원자재 /가공 후 폭)

스냅락 420폭_최소폭 (WIDTH: 420mm / 320mm)

스냅락 500폭 (WIDTH: 500mm / 400mm)

❶ 금속마감재
❷ 투습방수지 (DELTA VENT N)
❸ 내수합판
❹ EPS 단열재
❺ 각파이프
❻ 콘크리트

BEAD RIBS

V-RIBS (Small, Large 2종)

PENCIL RIBS (Small, Large 2종)

스냅락 시스템 비드 상세도 (양쪽주름형)

BEAD RIBS

BEAD 없음

PENCIL RIBS
- Small

PENCIL RIBS
- Large

V-RIBS
- Large

V-RIBS
- Small
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스냅락 시스템 비드 상세도 (한쪽주름형)

BEAD RIBS

PENCIL RIBS
- Small

PENCIL RIBS
- Large

V-RIBS
- Large

V-RIBS
- Small

BEAD 없음
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INTER LOCK 25

인터락 시스템

적용 : 외장, 천정

인터락 시스템은 실용신안등록된 제품으로 효율적 시공이 가능한 새로운 타입의 외장패널 
공법입니다. 자유로운 노출폭의 조정이 가능하기 때문에 다양한 디자인에 대응할 수 있다는
장점이 있습니다. 간편한 끼워치기 방식의 시공법은 효율적 공사와 공기단축을 가능하게 해줍
니다.  소핏락 시스템은 Zinc, Aluminum, Copper, Galva 등 여러 금속 소재에 적용이 가능하며,
기존의 디자인과는 다른 건축물의 입면을 완성하기에 적합합니다.

❶

❷
❸

❹

❺
❻

인터락 시스템 주름 옵션

인터락 시스템 3D 전개도

인터락 시스템 노출폭 (원자재 /가공 후 폭)

인터락 420폭_최소폭 (WIDTH: 420mm / 320mm)

인터락 500폭 (WIDTH: 500mm / 400mm)

인터락 600폭 (WIDTH: 600mm / 500mm)

❶ 금속마감재
❷ 투습방수지 (DELTA VENT N)
❸ 내수합판
❹ EPS 단열재
❺ 각파이프
❻ 콘크리트

BEAD RIBS

V-RIBS (Small, Large 2종)

PENCIL RIBS (Small, Large 2종)

인터락 시스템 비드 상세도 (양쪽주름형)

BEAD RIBS

BEAD 없음

PENCIL RIBS
- Large

V-RIBS
- Large

PENCIL RIBS
- Small

V-RIBS
- Small

320

400

500
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인터락 시스템 비드 상세도 (한쪽주름형)

BEAD RIBS

PENCIL RIBS
- Large

V-RIBS
- Large

PENCIL RIBS
- Small

V-RIBS
- Small

BEAD 없음
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ECO LOCK 24/38

에코락 시스템

적용 : 지붕, 외장

에코락 시스템은 실용신안등록된 제품으로 이음부 처리 공정 및 고정클립이 필요없는 획기적인
지붕 및 건축외장 시스템입니다. 패널을 서로 끼워서 결합하는 방식을 취하며 클립없이 하지재에
바로 스크류로 긴결하는 방식의 에코락 시스템은 공정을 최대한 줄여 공기단축과 최고의 
시공성을 자랑합니다. 돌출높이 24mm, 38mm 두 가지의 모델을 가지고 있으며 특히 에코
락 38mm는 눈, 비가 많은 지역에 유리합니다.

*에코락 시스템 24

❷

❸

❹

❺
❻

❶

에코락 시스템 주름 옵션

에코락 시스템 3D 전개도

에코락 시스템 노출폭 (원자재 /가공 후 폭)

에코락 24 420폭_최소폭 (WIDTH: 420mm / 320mm)

에코락 24 500폭 (WIDTH: 500mm / 400mm)

에코락 38 420폭_최소폭 (WIDTH: 420mm / 280mm)

에코락 38 500폭 (WIDTH: 500mm / 370mm)

❶ 금속마감재
❷ 투습방수지 (DELTA VENT N)
❸ 내수합판
❹ EPS 단열재
❺ 각파이프
❻ 콘크리트

BEAD RIBS

V-RIBS (Small, Large 2종)

PENCIL RIBS (Small, Large 2종)

에코락 시스템 24 비드 상세도 (양쪽주름형)

BEAD RIBS

PENCIL RIBS
- Large

PENCIL RIBS
- Small

V-RIBS
- Small

BEAD 없음

V-RIBS
- Large

280
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에코락 시스템 24 비드 상세도 (한쪽주름형) 에코락 시스템 38 비드 상세도 (양쪽주름형)

V-RIBS
- Small

PENCIL RIBS
- Small

V-RIBS
- Large

PENCIL RIBS
- Large

BEAD RIBS BEAD RIBS

PENCIL RIBS
- Large

V-RIBS
- Large

PENCIL RIBS
- Small

V-RIBS
- Small

BEAD 없음 BEAD 없음
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에코락 시스템 38 비드 상세도 (한쪽주름형)

BEAD RIBS

PENCIL RIBS
- Large

V-RIBS
- Large

PENCIL RIBS
- Small

V-RIBS
- Small

BEAD 없음
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에스테지 시스템 이미지

에스테지 시스템 3D 전개도

에스테지 시스템 사양

❶
❷ ❸

❹

❺
❻

ESTAGE SYSTEM
에스테지 시스템

적용 : 지붕, 벽체

에스테지 시스템은 기존 자사의 평잇기 제품보다 방수성능 및 디자인을 강화한 제품입니다.
특화된 장점으로는 안정적인 형태의 평이음 제품으로 경제성과 시공성을 동시에 만족시켜주는 
점입니다. 단정하고 간결한 디자인의 건축외관을 연출하기에 알맞은 제품입니다. 

에스테지 시스템 평면도

❶ 금속마감재
❷ 투습방수지 (DELTA VENT N)
❸ 내수합판
❹ EPS 단열재
❺ 각파이프
❻ 콘크리트

가공소재 자든징크, 프리미엄잘징크, 잘징크, 아연도금강판, 동판

유효두께 0.35T ~ 0.7T (소재에 따라 약간씩 다를 수 있습니다.)

노출폭 MIN 110mm , MAX 1200

장/㎡ 노출 면적 당 상이함

평클립 장당 4개 ~ 6개
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CLASSIC 
제이엠 패널 클래식

GENES
제이엠 패널 제네스

V250
제이엠 패널 V250

V120
제이엠 패널 V120

EUROPE
제이엠 패널 유럽JM PANEL
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268

465

265

제이엠 패널 클래식 3D 전개도

제이엠 패널 클래식 사양

❶
❷ ❸

❹

❺
❻

JM PANEL CLASSIC
제이엠 패널 클래식

적용 : 내·외장 마감재

JM Panel Classic은 패널의 상하, 좌우가 서로 끼워지는 인터락킹 방식의 체결법으로 기존 평이음
 제품보다 수밀성을 향상시킨 제품입니다. 경량의 제품으로 알루미늄의 물성에 석재의 패턴 및 
질감으로 표현하여 하중이 부담스러운 건축물에도 유용하게 쓰일 수 있습니다.

제이엠 패널 클래식 규격

제이엠 패널 클래식 시공 패턴

제이엠 패널 클래식 시공 이미지

❶ JM PANEL CLASSIC
❷ 투습방수지 (DELTA VENT N)
❸ 내수합판
❹ EPS 단열재
❺ 각파이프
❻ 콘크리트

제품 면적 465mm x 265mm / 노출 면적: 250mm x 234mm

제품 포장 25EA (2.64㎡) / Box

시공 방향 수직 / 수평 방향 시공 가능

가공 소재 알루미늄

가공 색상 AL 401 슬레이트 회색, 402 슬레이트 밤색

전면부

후면부

❶ 1/4 또는 3/4 
     결합부 포인트
     또는 피스 체결부

❷ 1/2 결합부 포인트
또는 피스 체결부

❹ 좌우 인터라킹
     체결부

❸ 주요 고정 부분

패턴 Type 1 - 1/4 연결 패턴 Type 2 - 3/4 연결 패턴 Type 3 - 1/2연결
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268

465

265

제이엠 패널 유럽 3D 전개도

제이엠 패널 유럽 사양

❶
❷ ❸

❹

❺
❻

JM PANEL EUROPE
제이엠 패널 유럽

적용 : 내·외장 마감재

JM Panel EUROPE은 특허 받은 노클립 시스템으로 간단히 피스로 고정, 설치가 가능하도록
디자인 된 신개념 패널입니다.  AL(알루미늄) 제품으로 부식방지 에 우수하며, 제품의 무게가 
가벼워 별도의 구조보강 작업이 필요하지 않은 패널입니다.

제이엠 패널 유럽 규격

제이엠 패널 유럽 시공 패턴

제이엠 패널 유럽 시공 이미지

❶ JM PANEL EUROPE
❷ 투습방수지 (DELTA VENT N)
❸ 내수합판
❹ EPS 단열재
❺ 각파이프
❻ 콘크리트

제품 면적 465mm x 265mm / 노출 면적: 250mm x 234mm

제품 포장 25EA (2.64㎡) / Box

시공 방향 수직 / 수평 방향 시공 가능

가공 소재 알루미늄

가공 색상 JAL 201 솔리드 회색, 202 솔리드 진회색

전면부

후면부

❶ 1/4 또는 3/4 
     결합부 포인트
     또는 피스 체결부

❷ 1/2 결합부 포인트
또는 피스 체결부

❹ 좌우 인터라킹
     체결부

❸ 주요 고정 부분

패턴 Type 1 - 1/4 연결 패턴 Type 2 - 3/4 연결 패턴 Type 3 - 1/2연결
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❶
❷

❸
❹

❺

❻

제이엠 패널 제네스 3D 전개도

제이엠 패널 제네스 사양

JM PANEL GENES
제이엠 패널 제네스

적용 : 내·외장 마감재

제네스는 실용신안등록된 제품으로 기존 평이음 방식보다 기능적, 디자인적인 면에서 향상된 
패널입니다. 침수 및 누수를 방지하기 위한 이음부 처리 및 결합부의 음영을 극대화 시키는
디자인은 기존의 메탈의 시공방식과 전혀 다른 감각적인 디자인을 완성시킵니다.

제이엠 패널 제네스 규격

❶ 콘크리트
❷ 각파이프
❸ 단열재

❹ 내수 합판
❺ 투습방수지 (DELTA VENT N)
❻ JM PANEL GENES

400폭 면적 360mm x 335 mm

500폭 면적 463mm x 442mm

장/㎡ 8.3, 4.4 장 / ㎡

평클립 장당 2개

가공 소재 징크, 알루미늄, 아연도금강판, 동판

노출폭

평클립
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❶
❷

❸

❹❺
❻

제이엠 패널 V250 솔루션

제이엠 패널 V250 시공 이미지

제이엠 패널 V250 3D 전개도

제이엠 패널 V250 사양

JM PANEL V250
제이엠 패널 버티컬 V250

적용 : 내·외장 마감재

JM PANEL V250은 건축가 및 디자이너의 미학적 요구와 시공사의 경제성, 시공성을 고려하여 
생산 된 제품입니다. 획일적인 디자인의 금속 파사드를 탈피하여 규칙적인 직선의 선율을 짜
임새있게 표현할 수 있는 제품으로 단독주택부터 대형 상업시설에 이르기까지 다양한 건축물
에 적용가능한 제품입니다.

제이엠 패널 V250 규격

❶ 콘크리트
❷ 각파이프
❸ 단열재

❹ 내수 합판
❺ 투습방수지 (DELTA VENT N)
❻ JM PANEL V250

원자재 폭수 W500

제품 규격 W250 mm  x L (주문 치수 제작) x H30 mm

시공 방향 수직 / 수평 방향 시공 가능

가공 소재 징크, 알루미늄, 아연도금강판, 동판

45

30
36

250

노출폭

측면부
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❶
❷

❸

❹❺
❻

제이엠 패널 V120 솔루션

제이엠 패널 V120 시공 이미지

제이엠 패널 V120 3D 전개도

제이엠 패널 V120 사양

JM PANEL V120
제이엠 패널 버티컬 V120

적용 : 내·외장 마감재

JM PANEL V120은 건축가 및 디자이너의 미학적 요구와 시공사의 경제성, 시공성을 고려하여 
생산 된 제품입니다. 획일적인 디자인의 금속 파사드를 탈피하여 규칙적인 직선의 선율을 짜
임새있게 표현할 수 있는 제품으로 단독주택부터 대형 상업시설에 이르기까지 다양한 건축물
에 적용가능한 제품입니다.

제이엠 패널 V120 규격

❶ 콘크리트
❷ 각파이프
❸ 단열재

❹ 내수 합판
❺ 투습방수지 (DELTA VENT N)
❻ JM PANEL V250

원자재 폭수 W300

제품 규격 W120 mm  x L (주문 치수 제작) x H12 mm

시공 방향 수직 / 수평 방향 시공 가능

가공 소재 징크, 알루미늄, 아연도금강판, 동판

노출폭

측면부
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공장 / 물류센터: 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1570(성사동296-3)

마케팅 본부: 경기도 용인시 기흥구 구성로357 용인테크노밸리B동1012호(청덕동556)
공장/ 물류센터 / 전시장: 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 22-20(매곡리563)

Tel. 1644-2111    Fax.031-8048-4878


